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AL LODEVOLE 
CONSIGLIO COMUNALE DI CAPRIASCA 
 
Signor Presidente, 

Signore e Signori Consiglieri, 

 

sottoponiamo alla vostra attenzione il messaggio chiedente un credito di fr. 385'000.00 per il 

perfezionamento dell’urbanizzazione della via in Telbrüi a Tesserete, oggi in parte deficitaria. 

 

1. Premessa 

Il Consorzio di depurazione CDALED sta promuovendo la sostituzione del collettore consortile 

lungo la via in Telbrüi. Di seguito la zona di interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di riflesso, il Municipio si è chinato sull’opportunità di intervento sulle infrastrutture comunali 

nella zona in esame, con particolare attenzione alle sottostrutture. Ne consegue che vi è la 

necessità di migliorare l’acquedotto pubblico in quanto oggi è solo parzialmente presente e 

pure la pavimentazione stradale è da rinnovare. Il presente Messaggio ha quindi lo scopo di 

trattare il tema celermente, in modo da poter quanto prima coordinare intelligentemente gli 

interventi con il CDALED e con le altre Aziende che parteciperanno, ottenendo benefici 

economici e minimizzando il disagio alle abitazioni limitrofe. 

 

2. Progetto 

2.1 Approvvigionamento idrico, situazione di partenza 

Le abitazioni situate nella zona d’intervento sono alimentate da una condotta vetusta, posata 

più di 40 anni fa, sottodimensionata per gli standard attuali. Negli ultimi anni si sono pure 

verificate diverse rotture.  
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Di seguito è rappresentata la situazione di partenza, prima dei lavori citati al punto 2.2. In 

colore azzurro abbiamo le condotte pubbliche ed in colore viola le condotte di allacciamento 

private. 

 

 

2.2 Approvvigionamento idrico, opere anticipate: 

Approfittando dei lavori di ripavimentazione della strada cantonale, una parte di condotta lungo 

la via Gola di Lago è già stata posata a nuovo nel 2020; una tratta di ca. 50 metri che 

dall’incrocio tra via Gola di Lago e via in Telbrüi va verso Tesserete. Di seguito è rappresentata 

la situazione attuale. In colore azzurro abbiamo le condotte pubbliche ed in colore viola le 

condotte di allacciamento private. 
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2.3 Approvvigionamento idrico, progetto 

La prima tratta è prevista su via Gola di Lago: la nuova condotta si diramerà dalla rete esistente 

all’altezza del mappale n° 433, dove è già stato predisposto un pezzo speciale di collegamento 

per permettere l’estensione della rete fino all’accesso stradale di via in Telbrüi. 

La seconda tratta è prevista con partenza dall’accesso stradale su via in Telbrüi, e si svilupperà 

lungo la strada comunale fino alla zona della scalinata davanti all’accesso di “Casa Capriasca”. 

Si prevede di riallacciare le abitazioni adiacenti alla strada comunale a partire dalla nuova 

condotta. Tutti gli stacchi degli allacciamenti privati avranno una nuova saracinesca, posata 

sul campo stradale. Saranno inoltre posate nuove saracinesche sulle condotte principali in 

modo da poter gestire al meglio la rete. L’idrante esistente (nr. 525), attualmente interrato in 

zona “Casa Capriasca”, verrà sostituito con un modello a colonna (fuori terra) e sarà spostato 

in una posizione più consona. Per tutti i dettagli tecnici si rimanda alla relazione tecnica 

contenuta nel progetto disponibile in seduta. Di seguito un estratto della planimetria di progetto. 

 

 

2.4 Smaltimento acque, progetto 

IL PGS in vigore non prevede interventi, pertanto è unicamente considerato il ripristino degli 

allacciamenti esistenti al collettore consortile CDALED. 

 

2.5 Sistemazione stradale 

Gli interventi sulle sottostrutture di tutti gli Enti coinvolti portano ad una ripavimentazione 

pressoché totale della sezione stradale. Si ritiene necessario intervenire anche sulla minima 

superficie restante, in modo che la strada venga totalmente rinnovata. 
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3. Costi 

Il preventivo generale di spesa ammonta a fr. 385'000.00 (IVA 8.1% inclusa) e risulta essere 

così composto:  

 

Approvvigionamento idrico 

Opere da impresario-costruttore  fr.  85'151.00 

Opere di pavimentazione fr.  50'635.00 

Opere da idraulico fr.  45'186.00 

Imprevisti (ca. 10%) fr.  18'000.00 

Spese tecniche e onorari (fasi 31-33) fr.  15'000.00 

Spese tecniche e onorari (fasi 41-53) fr.  32'000.00 

IVA 8.1% fr.  19'923.75 

Totale approvvigionamento idrico (IVA inclusa)    fr.265'895.75 

 

Smaltimento acque 

Collegamento allacciamenti privati a collettore CDALED fr.  18'500.00 

IVA 8.1% fr.    1'498.50 

Totale smaltimento acque (IVA inclusa)     fr .19'998.50 

 

Strade 

Pavimentazione esterna alla zona d’intervento fr.  38'850.00 

IVA 8.1% fr.    3'146.85 

Totale strade (IVA inclusa)     fr.  41'996.85 

 

 

Totale complessivo 

Approvvigionamento idrico (IVA inclusa)     fr.265'895.75 

Smaltimento acque (IVA inclusa)     fr.  19'998.50 

Strade (IVA inclusa)     fr.  41'996.85 

Totale parziale  fr.327'891.10 

Riserva per rincari (5%) fr.  16'394.55 

Opere anticipate approvvigionamento idrico (IVA inclusa) fr.  39'349.85 

Arrotondamenti fr.    1'364.50 

TOTALE (IVA inclusa)     fr.385’000.00 
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4. Sussidi e Contributi 

4.1 Sussidi 

Per quanto riguarda le parti d’opera legate all’approvvigionamento idrico, l’opera in esame non 

ha alcuna valenza sovracomunale e non beneficia di sussidi da parte del Cantone. Anche per 

la parte di smaltimento acque non si ha diritto ad alcun sussidio, trattandosi unicamente di 

ricollegamento di allacciamenti esistenti. 

 

4.2 Contributi 

Il Cantone, i Comuni e i Consorzi di Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per 

le opere che procurano un vantaggio particolare. La legge cantonale sui contributi di miglioria 

del 1990 non prevede una percentuale di prelievo fissa, ma lascia un margine di discrezionalità 

per una valutazione caso per caso, affidata al Municipio e al Consiglio comunale. In questo 

contesto, si ritiene che gli interventi legati all’approvvigionamento idrico descritti nel presente 

messaggio rientrino in un contesto di urbanizzazione generale, per cui la percentuale di 

prelievo a carico dei proprietari può variare dal 30% al 60% della spesa determinante. 

Considerato che questo è il primo messaggio della legislatura in cui si richiedono contributi di 

miglioria per opere dell’acquedotto, il Municipio ha deciso di approfondire la tematica a 

beneficio proprio e del Consiglio comunale. 

Dall’analisi dei precedenti esercizi, è emerso che, a seconda del progetto, le cifre assolute a 

carico dei proprietari (calcolate come contributo per metro quadrato di terreno edificabile) 

possono variare significativamente, anche mantenendo invariata la percentuale di prelievo. 

Non è quindi corretto pensare che una percentuale mantenuta uniforme indipendentemente 

dal progetto sia equa o abbia lo stesso impatto sui proprietari. 

Per individuare una percentuale di prelievo idonea, volta a garantire un equilibrio verso i 

proprietari, il Municipio ha effettuato alcune ponderazioni confrontando casi analoghi degli 

ultimi anni. Dall’esperienza maturata, è risultato che, per opere di urbanizzazione generale 

relative all’acquedotto, i contributi emessi per metro quadrato di superficie edificabile sono 

compresi tra fr. 4/m² e fr. 17/m². Questa variabilità dipende principalmente dal contesto 

abitativo e dalle difficoltà di realizzazione dell’opera. Ad esempio, un acquedotto realizzato in 

una zona rurale senza particolari complessità tecniche comporta costi inferiori rispetto a un 

acquedotto costruito in una zona densamente edificata laddove sono richiesti interventi tecnici 

più complessi e costosi. 

È evidente che, data la diversità dei casi, non è possibile ragionare su una media. Tuttavia, è 

possibile stabilire una soglia teorica massima di costo in relazione alle superfici edificabili, pari 

a fr. 17/m². Per semplicità e per garantire un margine di manovra, tale soglia viene arrotondata 

a fr. 20/m². 
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Per quanto riguarda l’opera oggetto del presente messaggio, un calcolo semplificato – da 

considerarsi solo indicativo – mostra che, applicando una percentuale di prelievo del 30%, il 

costo per i proprietari sarebbe di fr. 16/m², mentre con una percentuale del 60% si arriverebbe 

a fr. 32/m². Di conseguenza, per rispettare la soglia teorica massima di fr. 20/m², la percentuale 

di prelievo dovrebbe essere compresa tra il 30% e il 40%. 

Alla luce di queste considerazioni, il Municipio propone di fissare il prelievo dei contributi di 

miglioria nella misura del 40% della spesa determinante. Per il progetto di approvvigionamento 

idrico in oggetto, il preventivo di spesa ammonta a fr. 265'895.75. Con una percentuale di 

prelievo del 40%, il rientro economico previsto è di fr. 106'358.30. 

 

5. Conclusioni 

Le opere proposte mirano a perfezionare l’urbanizzazione della zona di Telbrujo, approfittando 

di importanti interventi del Consorzio CDALED, che creano le premesse per intervenire 

ottimizzando i costi di investimento. 

È importante procedere celermente alla trattazione del presente Messaggio, in modo da poter 

essere pronti in tempo per approfittare delle sinergie sopra descritte, evitando complicazioni e 

maggiori costi. L’investimento era previsto nel Piano delle Opere, quindi da tempo pianificato. 

 

Il messaggio è affidato alla Commissione della Gestione per gli aspetti finanziari, alla 

Commissione Edilizia e Opere pubbliche per gli aspetti tecnici. 

 

A disposizione delle Commissioni, così come durante la seduta del Legislativo per fornirvi 

ulteriori chiarimenti, vi presentiamo i nostri migliori saluti. 

 

 

 

Per il Municipio 
 
Francesco Canonica, Sindaco   Simona Scarmignan, Vice Segretaria 
 
 
 
 
 
 
 

Risoluzione municipale no. 74 del 27.01.2025  
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COMUNE DI CAPRIASCA 
Consiglio comunale 

 
DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE 

 
 
Visto il messaggio no. 01/2025 chiedente un credito di fr. 385'000.00 per il perfezionamento 

dell’urbanizzazione della via in Telbrüi a Tesserete. 

 

Visti i rapporti: 

- della Commissione della Gestione del ……, 

- della Commissione Edilizia e Opere pubbliche del ……… . 

 

D E C I D E :  

 

1. È approvato il progetto per il perfezionamento dell’urbanizzazione della via in Telbrüi a 

Tesserete ed in particolare la posa di una nuova tratta di acquedotto pubblico. 

2. Al Municipio è accordato un credito complessivo di fr. 385’000.00 IVA inclusa; 

3. Sull’ammontare della spesa determinante delle opere legate all’approvvigionamento idrico 

saranno prelevati i contributi di miglioria con una percentuale di prelievo del 40%; 

4. I costi sono caricati sul conto investimento del Comune, e saranno così suddivisi: fr. 

310’000.00 a carico del Servizio approvvigionamento idrico, fr. 25'000.00 a carico del 

Servizio smaltimento acque e fr. 50’0000.00 a carico della rubrica Strade. 

5. Il credito (data di riferimento marzo 2024) sarà adeguato alle dimostrate variazioni 

dell’indice dei costi delle costruzioni. 

6. Il presente credito decade se non utilizzato entro il 31.12.2028. 

7. La presente risoluzione è soggetta a ricorso e a domanda di referendum, secondo i termini 

indicati nel dispositivo esposto agli albi comunali. 

 
 
Per il Consiglio comunale 
 
 
, Presidente      , Segretario 
 

Tesserete,  


